










LSC 400/6 - LaboratoryStandardCrusher 400/6                 
Grob/Vorbrecher

Einschwingenbackenbrecher für mittelharte, harte,
spröde und zähe Materialien. Anwendung findet der
Brecher zur Zerkleinerung von z.B. Ferrolegierungen,
Mineralien, Kiesel, Quarzen, Granit, Schlacken, Glas,
Erz, Baustoffe, etc. Aufgrund seiner Einlaufabmessun-
gen von 400 x 160mm und seiner Antriebsleistung von
15KW eignet sich dieser Brecher ideal als Vorbrecher
oder kleiner Industriebrecher, da Leistungen von bis zu
3,5t/h je nach Einsatzmaterial und Körnungen möglich
sind.

Maulweite:		  160x400mm 
Max. Aufgabegröße*:	 <150mm
Endfeinheit*:		  ca. 6mm 
Durchsatz*:		  bis zu 3.500kg/h 
Brechspaltverstellung:	 von 5 – 40mm 
Motor:			   15  kW
Umdreh. Brecharm:	 400 RPM
Gewicht:		  ca. 1450kg 
*abhängig von Material & Einstellungen

Scheibenschwingmühlen

Die Maschinen der Wahl um 
vorgebrochene körnige mahlbare 
Güter für die laborseitige Analytik 
in entsprechende Feinheiten auf-
zubereiten.
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LPM DD1 - LaboratoryPowderMill Direct Drive1          
Scheibenschwingmühle Direktantrieb

Die Scheibenschwingmühle verfügt über einen unver-
wüstlichen Direktantrieb. Diese kompakte Bauweise hat
sich seit Jahrzehnten bewährt. Es können Mahlbehälter
von 50ml bis 1 Liter verwendet werden. 

Aufgabegut:
Ferrolegierungen, Mineralien, Kiesel, Quarzen, Granit,
Schlacken, Glas, Erz, Zement, Kohle, Baustoffe, etc.

Einsatzgebiet: 			   Zerkleinerung bis Analy-		
				    sefeinheit
Aufgabegut:			   hart, mittelhart
Mahlbechergröße:		  50cc bis 800cc
Max. Aufgabekorngröße*:	 ca. 20mm
Endfeinheit:			   <40 um
Geschwindigkeit:		  1450 RPM
Außenabmessungen:		  650 x 600 x 1000 mm 
				    (Breite x Tiefe x Höhe)
Antriebsleistung:		  1,5 kW
Becherklemmung:		  manuell
Gewicht:			   ca. 200 kg

*abhängig von Material & Einstellungen
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LPM SD1 - LaboratoryPowderMill Shaft Drive1            
Scheibenschwingmühle Kardanantrieb

Die Scheibenschwingmühle wird über einen Kardanan-
trieb angetrieben, was der Mühle erlaubt, auch mit 4x 
125ml Mahlgefäßen gleichzeitig betrieben zu werden. 
Dank Kardanantrieb mit dreidimensionaler Drehbewe-
gung können Mahlbehälter von 50ml bis 2 Liter ver-
wendet werden. 

Aufgabegut: 
Ferrolegierungen, Mineralien, Kiesel, Quarzen, Granit, 
Schlacken, Glas, Erz, Zement, Kohle, Baustoffe, etc. 

Einsatzgebiet:			   Zerkleinerung bis
				    Analysefeinheit
Aufgabegut:			   hart, mittelhart
Mahlbechergröße:		  50cc bis 2000cc
Max. Aufgabekorngröße*:	 ca. 20mm
Endfeinheit:			   <40 um
Geschwindigkeit:		  900 RPM
Außenabmessungen:		  780 x 790 x 1400 mm 
				    (T x B x H)
Antriebsleistung:		  2,2 kW
Becherklemmung:		  pneumatisch oder manuell
Gewicht:			   ca. 300 kg

*abhängig von Material & Einstellungen
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